DETALHE DE VALAS EM CORTE
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DETALHE DE VALA COM ESCORAMENTO
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@ INT. TUBO + 1.00m

, FICHA MINIMA 1.50m

BERCO (VER DETALHE)

ETAPAS DE EXECUGAO:

1- ESCAVAR E A VALA COM LARGURA IGUAL AO
DIAMETRO INTERNO DO TUBO (@i) + 1.00m,
CONFORME PROJETO.

2 - EXECUTAR A ESCAVAGCAO DO BERGO, PREENCHER
A PRIMEIRA CAMADA DE BRITA, CONFORME PROJETO;

3 - ASSENTAR O TUBO DE PROJETO E EXECUTAR A
SEGUNDA CAMADA DE BRITA;

4 -COMPACTAR CUIDADOSAMENTE AS LATERAIS E A
CAMADA DE 30cm ACIMA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO, EM CAMADAS DELGADAS (< 15cm), G.C. =95%
E.N.

5 - CONTINUAR ATERRO NORMALMENTE.

ETAPAS DE EXECUGAO:

1 - APOS A ESCAVACAO EM TALUDE, ESCAVAR A VALA COM LARGURA IGUAL
AO DIAMETRO INTERNO DO TUBO (@i) + 1.00m, CONFORME PROJETO.

2 - EXECUTAR A ESCAVAGCAO DO BERGO, PREENCHER A PRIMEIRA CAMADA DE
BRITA, CONFORME PROJETO;

3 - ASSENTAR O TUBO DE PROJETO E EXECUTAR A SEGUNDA CAMADA DE
BRITA;

4 -COMPACTAR CUIDADOSAMENTE AS LATERAIS E A CAMADA DE 30cm ACIMA
DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, EM CAMADAS DELGADAS (< 15¢cm), G.C. =
95% E.N.

5 - CONTINUAR ATERRO NORMALMENTE.

DETALHE DO ESCORAMENTO DESCONTINUO

ESCALA 1:50

*UTILIZAR PARA REDE DE TUBO ASSENTADOS ACIMA DO N.A., OU
COM PROFUNDIDADE DA VALA MENOR QUE 2.50 METROS.

BERCO DE 1° CLASSE (BRITA)
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DIAMETRO DE PONTA
MINIMO 15¢m
@ INT. h1 = 0,10 Pe
TUBO+1.00m
h2 = 0,20m para H<5,00m
h2 = 0,40m para H>5,00m
DETALHE DO REJUNTAMENTO DOS TUBOS
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<§( |i | D|AMETRO DE PONTA i |i BSTC @ 0,40 0,328 0,609
= |i|| MINIMO 15cm i||i BSTC & 0,50 0,352 0,652
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| (ML
L] ik BSTC @ 1,00 0,555 0,955
BSTC @ 1,20 0,639 1,079
BSTC @ 1,50 0,774 1,254
NOTAS:
1. MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICACAO CONTRARIA;
2. OS TUBOS DE CONCRETO DE CLASSE PA2 DE ACORDO COM A NBR-8890/20, EXCETO ONDE
INDICADO E ASSENTADOS SOBRE BERCO DE 12 CLASSE (BRITA);
3. AS ESCAVACOES PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS DEVERAO OBEDECER O DISPOSTO NAS
NORMAS ABNT NBR9061/1985 "SEGURANCA DE ESCAVACAO A CEU ABERTO" E NBR12266/1992
"PROJETO E EXECUGAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE AGUA E ESGOTO";
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