PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: EMPREITADA DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, CALCAMENTO E SINALIZAGAO VIARIA
DAS RUAS JOAO GONGALVES, MIGUEL CHAIM E FRANCISCO PASCHOAL.

LOCALIZAGAO: Catigua — SP.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA

1 APRESENTACAO

Este documento tem por finalidade apresentar a Memoria de Célculo Drenagem referente ao
Projeto de Pavimentagdo das ruas Jodo Gongalves, Miguel Chaim e Rua Francisco Paschoal, no
municipio de Catigud/SP.

Na Figura 1 est4 apresentada localizagdo das ruas.

Figura 1 — Mapa de Localizagao

2 { fe7H Lo
Fonte:Google Maps © 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA

DEFINICOES
A. REPONSABILIDADES

A CONTRATADA, a qual for delegada a execucdo das Obras, compromete-se a respeitar
integralmente as especificagdes dos projetos e do presente Memorial.

A obra devera ser entregue a PREFEITURA MUNICIPAL inteiramente concluida e em
condi¢des de uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP),
sem que isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servigos que estejam em
desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pecas ou
equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagao.

Quando da instalacdo do canteiro de servigos, a CONTRATADA deverd providenciar a
confecgdo e instalacdo da placa identificadora da obra, executada estritamente de acordo com o
modelo fornecido pela FISCALIZACAO.

Entende-se como canteiro de servigos, os itens como alojamento, depdsito para guarda de
materiais, escritorio, sanitarios, vestiarios, entre outros, assim definida como instalacdes
provisorias. Incluso nesse paragrafo os itens relativos aos tapumes, cercas, faixa e ou cordao de
isolamento, entre outros, incluso também a vigilancia permanente da obra até a entrega definitiva
da mesma.

Todas as despesas relativas aos paragrafos anteriores, deverdo estar incluidas na taxa relativa aos
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).

B. SERVICOS

A execucdo das Obras e Servigos devera obedecer rigorosamente as especificagcdes constantes
deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as prescrigoes dos projetos e de
eventuais memoriais especificos.

Devera obedecer rigorosamente a legislagdo da Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros,
Concessiondria de Energia Elétrica, Concessionaria de Agua e demais 6rgdos pertinentes a obra.

Se ocorrerem situagdes ndo previstas nos projetos, neste caso a CONTRATADA devera
consultar a FISCALIZACAO para dirimir as davidas decorrentes destas situacdes.

Ficara a critério de a FISCALIZACAO impugnar e mandar demolir, ou substituir, servigos ou
equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificagdes, ou incorretos.
As despesas decorrentes dessas demoli¢des, ou substituicdes, e do refazimento dos servicos
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que 0s servigos
tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA por ela contratada.

Durante a execugao dos servigos,a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados necessarios
no sentido de garantir prote¢do e seguranca aos operarios, técnicos e demais pessoas envolvidas
direta ou indiretamente com a execu¢ao da obra; garantir a integridade fisica de propriedades do
CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma maneira possa ser atingido em qualquer das
etapas da obra.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA

Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execugao dos servicos, sempre que forem decorrentes
de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte.

A CONTRATADA devera manter ininterrupto servigo de vigilancia no canteiro de servico,
cabendo lhe integral responsabilidade pela guarda da Obra, e de seus materiais, equipamentos e
patrimonio, até sua entrega a0 CONTRATANTE.

Todos os servigos executados aleatoriamente ou sem o consentimento da FISCALIZACAO, nio
serdo remunerados.

Todas as dimensdes serdo tomadas as indicadas em projeto, ou com base nas dimensdes
apropriadas no local, quando da inexisténcia das citadas pecas graficas.

Todos os servicos e materiais, executados para Prefeitura Municipal, deverdo ser entregues
testados, funcionando e em perfeitas condi¢des de uso.

C. MAO DE OBRA

Cabera a CONTRATADA manter, no canteiro de servigo, mao-de-obra em numero e
qualificagdo compativel com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos
trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

A CONTRATADA devera manter no escritorio do canteiro de servi¢co em local bem visivel ¢ a
disposi¢ao da FISCALIZACAO, um quadro de controle de mao-de-obra, com a qualificagdo e o
numero de pessoas trabalhando na obra, diariamente atualizado.

Toda a mao-de-obra, empregada pela CONTRATADA na execucdo dos servigos, devera
apresentar qualificagdo tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados e com
acabamento esmerado.

A condugdo das obras, pela CONTRATADA, ficara a cargo de pelo menos 01 Engenheiro,
auxiliada em cada frente de trabalho pdr 01 encarregados devidamente habilitado.

A CONTRATADA DEVERA OBSERVAR E CUMPRIR, INTEGRALMENTE A NR 18,

Todas as despesas com o pessoal técnico, documentacao e materiais que se referem os paragrafos
anteriores e a total observancia e cumprimento da NR18 devera estar incluida na taxa relativa
aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servigos provido de todos os materiais e
equipamentos necessarios a execu¢do de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento
continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira linha de fabricagdo,
isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificagdes originais do FABRICANTE
(sejam eles defeitos de fabricagdo, transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a
atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificacdes da ABNT, deste Memorial
Descritivo, dos projetos, dos memoriais e especificacoes.
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Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicacdo ndo sejam regulamentadas por disposi¢des
normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos, especialmente
aqueles de fabricagdo exclusiva, deverdo ser aplicados estritamente de acordo com as
recomendagdes e especificagdes dos respectivos FABRICANTES.

SERVICOS PRELIMINARES
Placa de Obra

A placa de obra devera ser de ago galvanizado, com modelo fornecido pela contratante e/ou
fiscalizacdo, assim como suas devidas dimensoes, e locais de instalagao.

Sera remunerada por area (m?) de placa de obra instalada, incluindo todos os materiais, servigos
e equipamentos para a perfeita instalagao.

Locacao da obra

Para garantir a qualidade e a fidedignidade a demarcacgao devera estabelecer os alinhamentos das
vias junto aos passeios de forma precisa, sempre se reportando ao projeto urbanistico, bem como
curvas, para tanto o estaqueamento deve estar firmemente colocado e bem sinalizado, além das
marcagdes altimétricas, que a implantacdo demandar.

A locagdo da via devera obedecer ao posicionamento apresentado em projeto, com auxilio de um
topografo e auxiliar.

TERRAPLENAGEM
Escavacgao e aterro

Na execugdo da escavagao, todo o material brejoso ou com presenga de matéria organica devera
ser separado do solo seco sem matéria organica e levado para bota-fora previamente aprovado
pela contratada e/ou fiscalizagao.

Caso houver material que atenda as caracteristicas necessarias para utilizagdo em aterro ou sub-
base de pavimento, este material podera ser aproveitado, apenas com aprovacdo prévia da
contratada e/ou fiscalizagao.

O solo para aterros devera ser de boa qualidade, proveniente de jazida ou escavagdo local se
aprovado pela contratada e/ou fiscalizagdo. Os aterros controlados deverdo ser executados em
camadas com espessura maxima de 20 cm acabada, compactadas até atingir pelo menos 95% da
energia normal.

Sera remunerado o volume (m?) de escavacdo e reaterro devidamente compactado. Incluindo a
mobiliza¢do de todo o equipamento, fornecimento de materiais e mao de obra necessarios.

Para a camada de refor¢o do subleito, foi considerado no céalculo quantitativo solo importado de
jazida, entretanto, podera ser utilizado o solo local desde que o solo apresente as caracteristicas
necessarias para isto e seja aprovado pela Fiscalizacdo. Esta permuta ndo alterard o quantitativo
final, ja que, a parcela utilizada no refor¢o devera ser compensada para o aterro posteriormente.
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Descarte de Solo em Bota Fora

Todo solo proveniente de corte que ndo for utilizado na obra, devera ser transportado para um
bota-fora previamente aprovado pela fiscalizacao.

Serd remunerado carga, descarga, transporte, e espalhamento do volume (m?) de solo em bota
fora previamente analisado e aprovado pela contratante e/ou fiscalizagao.

Obs.: Os locais legais de descarte ficam a cargo da contratada, independentemente da
distancia do local da obra, sera remunerado para a distancia média utilizada de 2,2 km do
centro da obra. N&o cabendo alterac6es de valores.

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Antes de iniciar a abertura de vala, todo o transito dos arredores devera ser desviado e sinalizado
atendendo as exigéncias da fiscalizagdo e da Secretaria Municipal de Transito.

Locagao de Rede de Canalizagao

Devera ser locado a posicao dos tubos conforme coordenadas apresentadas em projeto, com
auxilio de um topografo e auxiliar.

O item renumera o comprimento real (m) dos tubos a serem locados na obra.
Escavagoes das Valas

A abertura das valas sera ser feita mecanicamente, devendo-se aplicar o equipamento adequado
para o local, natureza do terreno e velocidade de construgao.

Os materiais retirados das escavagoes deverdo ser depositados a uma distancia superior a altura
da vala na borda da superficie escavada.

Nas areas de trabalho com maquinas, deverdo permanecer apenas o operador € as pessoas
autorizadas.

Os métodos manuais de escavacdo ficam reservados para os casos em que, a critério dos
responsaveis pela execucdo, os processos mecanizados se mostrarem inadequados, ou cuja
utilizagdo venha a colocar em risco a seguranca dos trabalhos ou causar danos a utilidades
publicas ou terceiros.

O material escavado podera ser utilizado no reaterramento com compactacdo mediante a
aprovacao prévia da fiscalizagdo. Sendo assim o solo de reaterro e de descarte devera ser
separado. Todo o solo de descarte devera ser transportado para um bota fora regularizado e
aprovado pela fiscalizagdo.

Nas escavagdes profundas, com mais de 2,00 m de profundidade, serdo colocadas escadas, a fim
de permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida do pessoal.

Na remuneracdo considera-se incluido todo e qualquer servigo necessario para a retirada ou
desvio de dguas do local da implantagdo das obras, seja por esgotamento mediante bombas,
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calhas, tubulagdes, etc., bem como a remog¢ao do material escavado e depositado até¢ 30 metros
do eixo da canalizacao.

Qualquer excesso de escavagdo ndo previsto no projeto devera ser preenchido com areia, po de
pedra ou outro material permeavel de boa qualidade, sem 6nus para a contratante.

Preparo de Fundo de Vala

No preparo do fundo de vala, o terreno devera ser regularizado de modo a ndo existir qualquer
rugosidade ou imperfei¢do e compactado com soquete manual de no minimo 30kg.

O servigo sera medido em area apiloada (m?), considerando e incluindo todo e qualquer servigo
necessario.

Lastro de Pedra Britada

Apobs a escavacdo e escoramento, a contratada deverd executar lastro de pedra britada na
espessura indicada em projeto.

Sera remunerado por volume (m?®) executado, incluindo todos os materiais, equipamentos e
servigos necessarios para execugdo do lastro de brita e apiloamento do fundo da vala.

Escoramento Continuo e Descontinuo

Se o solo for de boas caracteristicas geotécnicas e tenha estabilidade para a abertura das valas
sem execucao de taludes, ndo esta previsto nenhum tipo de escoramento até a profundidade de
1,75m, devendo ser aberto somente os trechos que se execute e reaterro no mesmo dia. Para solos
de qualidades geotécnicas ruins ou para profundidades superiores a 1,75m (Conforme norma
OHSAS 18.001 — Sistema de Gestao de Satude e Seguranca Ocupacional) devera ser executado
0 escoramento.

Todo o escoramento devera seguir as especificagdes contidas no projeto, e seguir as Normas
Técnicas. O escoramento podera ser reutilizado no maximo 5 vezes.

Tubulagao de Concreto

Os tubos serdo em concreto com didmetros de 0,40m e 0,60m, classe PA2 com junta rigida.
Serdo assentados da seguinte forma: escavar a vala com dimensdes compativeis com o didmetro
do tubo e critérios da NBR 9061, montar o escoramento (continuo ou descontinuo, dependendo
da profundidade da vala), preparar o fundo da vala e aplicar lastro de pedra britada, colocar os
tubos, aplicar a argamassa para vedar as juntas, reaterrar até a geratriz superior com solo local,
compactando-o em camadas delgadas.

Os tubos sdo remunerados por metro linear executado (m), incluindo todos os materiais € mao
de obra necessarios para a perfeita instalacao.

Obs: Os tubos deverédo ser adquiridos de empresa filiada a ABTC (Associacdo Brasileira dos
Fabricantes de Tubos de Concreto) e detentora do selo de qualidade ABCP (Associacdo
Brasileira de Cimento Portland) para Tubos de Concreto.
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Reaterro compactado

O reaterro das valas devera ser executado com solos de boa qualidade isento de pedras e corpos
estranhos.

A critério da fiscalizagdo poderdo ser utilizados no reaterro solos provenientes da propria
escavagdo ou, se necessario, solos importados.

O langamento do solo dentro da vala podera ser executado mecanicamente pela retroescavadeira
ou manualmente.

O espago compreendido entre o fundo da vala e a cota definida pela geratriz superior do tubo,
devera ser preenchido em camadas inferiores a 20cm e compactadas manualmente.

O restante do aterro devera ser preenchido em camadas inferiores a 20cm, compactados com
soquetes mecanicos de maneira a obter grau de compactacao de 95% em relagdo a densidade
maxima do ensaio Proctor Normal.

Todo material remanescente apos executado o preenchimento das valas sera considerado como
terra excedente e devera ser removido para locais a serem indicados pela fiscalizagao.

Ap6s a execugdo do reaterro de redes de galeria em ruas nao pavimentadas, ¢ de responsabilidade
da empreiteira a execu¢do do nivelamento do leito da rua com moto niveladora, e nos trechos
pavimentados a execugdo de remendo asfaltico num prazo méaximo de 72 horas, a contar do inicio
dos servicos.

Na programacao diaria de servigos de escavagdo, assentamento de tubos e reaterro da vala, o
empreiteiro deve executar o reaterro de todo trecho escavado durante o periodo de um dia, de
modo a ndo restarem trechos escavados e nao reaterrados de um dia para o outro.

O servigo serd remunerado por volume compactado (m?), considerando-se incluido todo e
qualquer servigo necessario para execu¢ao do reaterro.

Descarte de Solo em Bota Fora

Todo solo proveniente de corte que ndo for utilizado na obra, devera ser transportado para um
bota-fora legalizado e previamente aprovado pela fiscalizagao.

Sera remunerado carga, descarga, transporte, ¢ espalhamento do volume (m?) de solo em bota
fora previamente analisado e aprovado pela contratante e/ou fiscalizagao.

OBRAS EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO
Bocas de Lobo Tripla

As bocas de lobo triplas serdo em alvenaria de blocos de concreto, com guia chapéu, nas
dimensdes anotadas no projeto, com laje de fundo e tampa em concreto armado, executadas da
seguinte forma: escavar até a cota de projeto, realizar a compactagdo do fundo, langar lastro de
concreto magro de Scm, executar a laje de fundo e as paredes em tijolos macicos, assentar com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, revestir internamente as paredes com a mesma
argamassa e executar laje de tampa.
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Sera remunerado por unidade (un) de dispositivo executado, incluindo todos os equipamentos e
Servigos necessarios.

Poco de Visita

Dispositivo indicado para profundidades de < 3,50m, na execugdo, escavar até a profundidade
necessaria, compactar o fundo, lancar lastro de brita e executar laje de fundo armada com
concreto armado. As paredes serdo em blocos de concreto, nas dimensdes anotadas no projeto.
No topo, colocar o tampao fofo classe D-400, com carga maxima de 40 toneladas, tampa redonda
com 600 mm de didmetro.

Serdo remunerados por unidade (un) de dispositivo executado, incluindo todos os equipamentos
€ Servigos necessarios.

Guia pré-fabricada e sarjeta

As guias pré-fabricadas em concreto Fck=20 Mpa e sarjetas em concreto Fck=20 Mpa,
atendendo as dimensdes especificadas no projeto.

Guias pré-fabricadas de concreto serdo remuneradas por comprimento linear (m) executado.

Sera remunerado por metro linear (m), incluindo todos os materiais, equipamentos € servigos
necessarios a sua execugao.

Interferéncias

Caso ocorram interferéncias com a rede de esgoto ou com a rede de agua potavel existentes no
local, a reconstrugdo destas devera correra por conta da contratada, sem O6nus para a contratante.
No caso de se encontrar tubulagdes existentes em manilha de barro (MBV), o trecho a reconstruir
sera executado em PVC Ocre, ponta e bolsa, com juntas elasticas.

PAVIMENTAGAO

A pavimentagdo consiste na abertura de caixa para execu¢ao das melhorias do subleito, camada
de base e capa. A execucdo da estrutura do pavimento devera obedecer as normas e diretrizes
apresentadas no projeto.

Melhoria do Subleito:

O subleito que ¢ o fundo da caixa do pavimento devera ser regularizado dando-se a conformacao
transversal da via, escarificado e compactado em uma espessura de 15 cm no teor 6timo de
umidade, até que atinja GC= 100% PI (Grau de compactagdo= 100% do Proctor Intermediario).
Este servico deve atender as disposi¢des da especificacdo técnica ET-DE-P00/001 do DER-SP.

Sera remunerado por area (m?) de subleito regularizado.

Obs: A contratada devera utilizar rolo compactador pé de carneiro tipo estatico, modelo TR
25 ou similar, em situacdes onde o trecho a ser compactado esteja situado préximo a qualquer
edificacao.
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Base de Bica Corrida:

Serd empregada a base de bica corrida, na espessura de 15 cm, sendo observado o nivelamento
¢ a compactacdo para que nao fiquem imperfei¢des na capa asfaltica

Nao sera permitida a execug¢do deste servico em dias chuvosos.
Remuneracdo por volume (m?) de base de brita graduada devidamente executada e compactada.

Obs: As jazidas de fornecimento dos insumos necessario para execuc¢ao da respectiva base,
ficam a critério da contratada. Sera remunerado o transporte num raio de 2,2km, nao cabendo
alteracdes de valores.

Imprimaduras (impermeabilizante e ligante)

Antes da aplicagdo da imprimacao asfaltica deve-se proceder a limpeza da superficie, que deve
ser executada com emprego de vassouras mecanicas rotativas ou manuais, jato de ar comprimido,
sopradores de ar ou, se necessaria lavagem. Devem ser removidos todos os materiais soltos e
nocivos encontrados sobre a superficie da camada.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de 10° C, em dias
de chuva ou sob o risco de chuva.

A imprimagao ¢ a aplica¢do de asfalto diluido de petroleo de cura média, CM-30, com taxa de
1,20 L/m2 em toda superficie da base acabada. Para a aplica¢ao devera ser utilizado espargidor
com magarico e barra ou caneta para espargir.

O trecho onde sera aplicada a imprimadura devera ser fechado ao transito até que a cura do
asfalto diluido ocorra.

A pintura de ligacdo ocorrera através de imprimagao com ligante, sobre a superficie devidamente
impermeabilizada utilizando-se emulsdo asfaltica cationica Tipo RR-2C, com taxa de aplicagado
0,7 L/m2, com até 30% de recorte com agua.

As imprimaduras deverdo ser executadas conforme especificagdes técnicas do DER/SP ET-DE-
P00-019 e ET-DE-P00-020.

Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve apresentar, por parte do
fabricante/distribuidor, certificado de resultados de analise dos ensaios de caracteriza¢do
exigidos nesta Norma, correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento para
transporte com destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar de
10 dias. Deve trazer também indicacdo clara de sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu
conteudo e distancia de transporte entre o fornecedor e o canteiro de obra.

E responsabilidade da executante a protegao dos servigos e materiais contra a agio destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

Serdo remuneradas por area (m?) executada, incluindo fornecimento, transporte, e mao de obra.
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Capa de rolamento (CBUQ)

A capa asfaltica de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), devera ser faixa C do DER-
SP. com espessura acabada de 4 cm para o pavimento projetado.

A capa de rolamento devera ser executada conforme especificagao técnica do DER/SP ET-DE-
P00-027.

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura
ambiente for superior a 10°C, ndo sendo permitido a execu¢ao dos servigos em dias de chuva.

Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve apresentar por parte do
fabricante/distribuidor certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizagao exigidos
pela especificagdo, correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento para
transporte com destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar de
10 dias. Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu
conteudo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

Remunera a construcao de pavimento com CBUQ por volume (m?), incluindo fornecimento, mao
de obra e todos os materiais necessarios para a perfeita execugdo da capa asfaltica.

Obs: As usinas de fornecimento do CBUQ necessario para a construcdo do pavimento, ficam
a critério da contratada. Serd remunerado o transporte num raio de 43,34km, nédo cabendo
alteracdes de valores.

SINALIZAGCAO
Sinalizagao Horizontal

A sinalizag¢do horizontal é estabelecida por meio de marcacdes ou de dispositivos auxiliares
implantados no pavimento e tem como finalidades bésicas canalizar os fluxos de trafego,
suplementar a sinalizagdo vertical, principalmente de regulamenta¢do e de adverténcia, em
alguns casos, servir como meio de regulamentacao (proibigao).

As linhas longitudinais tém a finalidade de definir os limites da pista de rolamento e orientar ao
usuario a divisdo de fluxos opostos e as faixas reversiveis, além de estabelecer as regras de
ultrapassagem e transposigao.

Linha Simples Continuas (LMS-1)

As linhas brancas continuas ordenam os movimentos dos veiculos do mesmo sentido e
regulamentam a proibi¢do de ultrapassagem e a transposi¢cdo do trafego de veiculos e sdo
indicadas em curvas acentuadas, aproximagdo de intersegdes com o comprimento de 15m
contado a partir da linha de retencdo. A pintura deve ser executada com tinta termoplastica hot-
spray na cor branca, com espessura de 12 cm.
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L

Linha de Retengdo (LRE)

As linhas de reteng¢do indicam ao condutor o limite em que se deve parar o veiculo, foram
indicadas em todas as aproximacdes de cruzamento. As linhas LRE devem ser executadas na cor
branca com tinta termoplastica extrudada com espessura de 40 cm e locadas a uma distancia de
no minimo 1,00m do prolongamento do meio fio da pista de rolamento.

Inscri¢des no pavimento:

Foram propostas a implantacdo de legendas para melhorar a percep¢ao do condutor quanto as
condigdes da operacdo da via. Serdo aplicadas no pavimento com o objetivo de advertir o
condutor.

Toda a sinalizagdo horizontal serd remunerada por area (m?) executada, incluindo todos os
materiais, equipamentos € servigos necessarios.

Sinalizagao Vertical

A sinalizacdo vertical tem a finalidade de regulamentar o uso e advertir sobre potenciais perigos
ao usuario.

As placas deverdo se confeccionadas com chapa de aco zincado com espessura de 1,25mm,
conforme especificacdo da NBR11904 — Placas de ago para sinaliza¢ao Viaria.

As placas serdo pintadas com tintas refletivas, de modo a permitir a visibilidade.

Para a refletorizagdo sdo utilizados simbolos em material refletivo sobre fundo fosco, simbolo
fosco sobre fundo fosco em material refletivo e simbolo e fundo em material refletivo.
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As placas serdo colocadas a margem da via a uma distancia de 0,30m do bordo em trechos retos,
e de 0,40m para trechos em curvas, deverdo ser fixadas a uma altura livre de 2,0m a 2,50m
quando a locacdo da placa ndo interfere na circulagdo de pedestre ou ciclista.

O posicionamento das placas de sinalizagao devera ser colocado do lado direito da via no sentido
do fluxo de trafego, exceto onde indicado no projeto.

A utilizacdo das cores deve obedecer aos critérios abaixo ¢ ao Padrao Munsell indicado

Cor Padrédo Munsell Utilizacao nos sinais
Amarela 10YR 7,5/14 Fundo e orI’a_externa’ dos smals_de adverténcia;
foco semaférico do simbolo do sinal A-14.
Branca N 9,5 Fundo de sinais de regulamentacao.
Simbolos, tarjas, orlas internas e legendas dos
Preta N 0,5 . .. ~
sinais de adverténcia e de regulamentacgao.
Orla e tarja dos sinais de regulamentagdo em
geral.

Vermelha 7,5R 4/14

As mensagens da sinalizag@o vertical complementar devem utilizar as fontes alfabetos e nimeros
dos tipos Helvética Médium, Arial, Standard, Alphabets for Highway Singns and Pavement
MArkings ou similar.

No verso da placa deve constar o nome do fabricante da placa, a denominagdo da prefeitura e a
data da fabricacdo com més e ano.

Suporte de perfil metalico galvanizado

Para a fabrica¢do dos suportes metalicos, devem ser atendidas as premissas presentes nas normas
NBR 14890, NBR14962, NBR 8855, NBR10062.

Fundacao:

As fundagdes para suportes de sinalizagdo vertical devem ter forma circular, com diametro
minimo igual a 3 (trés) vezes o didmetro do suporte, devendo ser executadas manualmente,
sempre que possivel.

Colocacio do suporte de sinalizacio:

* Logo depois de executar as escavacdes, serdo instalados os suportes de acordo com o tipo
determinado em projeto para cada local;

* Os suportes serdo instalados perfeitamente no prumo e o lancamento do concreto sera feito em
camadas de 30 cm de altura, devidamente apoiadas;

* Somente apds do periodo de cura do concreto devera ser colocado as placas de sinalizagdo;

* Todo o entulho restante devera ser recolhido pela equipe no instante da execucdo dos servigos,
bem como deverd ser efetuada a recomposi¢do do piso original.
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Toda a sinalizagdo devera atender as normas brasileiras e as exigéncias da Secretaria Municipal
de Transito.

Sera remunerado a area (m?) de placa de aco GT+AI, assim como sua devida instalagdo no
suporte tubular galvanizado fixado no solo com fundacao, por sua vez medido por comprimento
linear (m) instalado.

SERVICOS COMPLEMENTARES:
Passeio Publico

Deveré ser executado com base de solo fino conformado regularizada e fortemente apiloada,
com um lastro de brita para regularizagdo com espessura de 10 cm e camada final em concreto,
Fck=20 Mpa, espessura 7 cm, com junta de dilatagdo, tipo seca, a cada 4,0m.

Remunera a area (m?) de passeio publico executado, incluindo fornecimento de materiais e mao
de obra.

Plantio e irrigagcao de grama em placas

As areas de corte e aterro, bem como os canteiros e areas sem revestimento deverdo ser revestidas
com grama do tipo Batatais, plantada em placas justapostas, e em seguida devera ser feita a
cobertura e irrigagdo até o inicio da brota.

Serd remunerada a area (m?) de plantio de grama Batatais em placas, incluindo todos os materiais
€ servigos necessarios para seu perfeito estado.

Contempla também a area (m?) de irriga¢do na vegetacdo implantada.
Limpeza final da obra

Na limpeza final da obra, retirar todo entulho inerente a constru¢do da mesma, desmontar o
canteiro, utilizar jato de ar ou dgua para limpar toda a 4rea de passeio publico, espacos de lazer,
ciclovia, guia e sarjeta.

Remunera a area (m?) de limpeza com jato de ar ou 4gua, incluindo todos os materiais necessarios
e mao de obra.

RECOMENDAGOES GERAIS

e Os materiais que compdem o concreto e o pavimento deverdo atender as especificagdes
das normas técnicas com relagdo a qualidade e procedéncia;

e Nao ¢ recomendada a utilizacdo de aditivos que possam comprometer a durabilidade do
concreto e armadura;

e Toda concretagem devera ser executada de acordo com as exigéncias das normas técnicas
da ABNT;

e As formas deverao ser bem estruturadas e apoiadas para impedir deslocamentos durante
as concretagens;
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e Nas estruturas, recomenda-se a utilizagdo de espacadores (pastilhas) plasticos;

e A canalizagdo em gabido devera ser executado simultaneamente a implantacdo da rede
B, a fim de evitar caixa de empréstimo e bota fora;

e Quaisquer duvidas ou imprevistos, que surgirem durante a execucao da obra, devera ser
dirimido com a fiscalizacdo e/ou eng. projetista.

OBS: Os critérios de medi¢bes adotados seguirdo manual descritivo de sua respectiva fonte
orcamentéria, ou seja, SINAPI.

Catigua, 23 de Maio de 2022

RA FA E L Assinado de forma digital por
RAFAEL MATIUZZI:33938314885
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC

MATI U ZZ I :3 CERTIFICA MINAS v5,

ou=27808144000125,

ou=Presencial, ou=Certificado
3 93 8 3 1 488 PF A3, cn=RAFAEL
MATIUZZ1:33938314885
5 Dados: 2022.10.18 12:20:37

-03'00'

Pagina 17



		2022-10-18T12:20:37-0300
	RAFAEL MATIUZZI:33938314885




